






pr
ec

is
io

n 
by

 d
es

ig
n

La función de inspección de la superficie del perfil 
de corte mediante “episcopy“ incluye un potente zoom 
digital que permite un aumento de hasta 120x.

El sistema de iluminación frontal integrado “Episcopy“ 
permite verificar y evaluar las condiciones de desgaste 
de la herramienta para poder prevenir así, problemas
 y costes de paradas de máquina debidos a la rotura 
o desgaste del filo de corte de la herramienta.

La calidad geométrica y tecnológica de las 
herramientas es primordial para obtener 
resultados cualitativos y económicos en cualquier 
pieza, sobretodo en series de muchas unidades. 
La herramienta es un elemento fundamental 
en un proceso de fabricación rentable.

La estructura de una máquina de medición 
es habitualmente infravalorada. Speroni, por 
el contrario, considera fundamental la concepción 
y construcción de la estructura del producto: 
cada máquina es fabricada en base a ésta premisa.

STP MAGIS es la nueva generación de máquinas 
de medición y prereglaje de herramientas: es 
el resultado de la tecnología Speroni reconocida 
a nivel mundial y fruto de 40 años de investigación 
y desarrollo.

STP MAGIS es la línea de máquinas de medición 
más robusta, precisa y fiable en su categoría.
Concebidas para el uso intensivo en ambientes 
productivos, permiten la medición, inspección 
y gestión con resultados incomparables 
en precisión y repetibilidad.

STP MAGIS es una gama completa de máquinas 
de prereglaje, medición e inspección 
con una inmejorable relación calidad/precio.

La gestión y control eficiente 
de los adaptadores incluye 
un control automático 
del punto cero, que ayuda 
a evitar colisiones y paradas 
de máquina.

Existen más de 130 iconos 
específicos que permiten 
una medición precisa, 
instantánea y automática 
de las más variadas formas 
y perfiles de herramientas.

STP MAGIS



El husillo de alta precisión dispone de una muesca de referencia 
y puesta a cero para una rápida recalibración del sistema. 
Gracias a ello el sistema no requiere calibres externos adicionales. 

Los controles de tipo industrial, están especialmente 
posicionados para una gran comodidad y facilidad 
de uso. El sistema de freno de disco, el indexaje 
a 4x90º y el sistema de bloqueo de la herramienta, 
están activados neumáticamente. Un mando ergonómico 
facilita el ajuste de la iluminación frontal.

La base de datos integrada 
MAGIS, gestiona hasta 150 

orígenes/adaptadores distintos.

La base de datos integrada 
MAGIS gestiona hasta 

1.000 herramientas con sus 
respectivas tolerancias.

El diseño modular, la ergonomía de los elementos 
y la facilidad de uso son elementos que caracterizan 
todas las máquinas Speroni de medición y prereglaje. 
STP MAGIS es la expresión de éstos conceptos 
en una máquina de diseño compacto y moderno.

Se ha aplicado un nuevo e innovador diseño a la interfaz 
de software y control de la MAGIS. Se ha desarrollado 
la relación usuario – máquina para aumentar la facilidad, 
rapidez y precisión.

	
El nuevo sistema de control y procesador de imagen 
basados en PC incluído en la MAGIS se suministra 
con una pantalla TFT 17“ de alta resolución 
(HD 1280x1040) para una visión clara de los datos 
e imágenes de su herramienta. La interfaz gráfica 
de nueva generación MAGIS es más intuitiva y fácil 
de utilizar que cualquier otra máquina del mercado. 
La potente función de ayuda, garantiza una fácil 
y seguro manejo en cualquier momento.

Como todas las máquinas y sistemas de medición 
Speroni, el nuevo STP MAGIS ha sido proyectado 
y completamente fabricado (incluído el software) 
por Speroni SpA. La interfaz y los algoritmos 
de la unidad de control y gestión también han sido 
desarrollados internamente por nuestros ingenieros 
informáticos en cooperación con algunos importantes 
institutos de investigación y universidades. 
Nuestra experiencia y capacidad de desarrollo vienen 
reforzadas por el empleo de materiales de gran calidad 
que otorgan a nuestras máquinas una fiabilidad 
y rendimiento incomparables.



Los transductores ópticos de alta resolución Heidenhain® 
montados directamente sobre la estructura del sistema, las guías 
Schneeberger® junto con la mayor y más resistente superficie 
de contacto y recirculación de bolas de su clase, garantizan 
la mayor precisión y repetibilidad en toda la carrera de los ejes.

Las canaletas de cableado se encuentran integradas 
en ambos ejes (X base y Z columna).

El soporte LCD ergonómicamente diseñado garantiza 
el mejor posicionamiento y orientación de la pantalla 
para hacer su trabajo más sencillo y confortable.

El diseño modular de las máquinas de medición 
y prereglaje STP MAGIS permite una fácil configuración 
y personalización para responder a las exigencias 
específicas de cualquier cliente.

STP MAGIS incluye en su configuración estándar algunos dispositivos 
importantes como: un potente freno de disco neumático, nuevo control MAGIS 
basado en PC, sistema de iluminación frontal por LED “episcopy“ así como otras 
muchas características confieren a la nueva generación de máquinas Speroni 
mayor competitividad que nunca.

STP MAGIS
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STP MAGIS 600

STP MAGIS 500

STP MAGIS 400



El diseño “abierto“ de su husillo -característica en todas las máquinas 
de Speroni producidas desde 1969-, facilita el acceso para la carga 
y medición de las herramientas, el nuevo brazo del sensor   MAGIS, 
fabricado en fundición gris, proporciona 170mm de libre acceso 
para la fase de ajuste de las herramientas.

La pantalla táctil de 17“, puede conectarse al teclado y ratón 
para aumentar la flexibilidad y rapidez de manipulación, según 
las necesidades de cada usuario. (O)

Los perfiles achaflanados y herramientas con regulación angular se miden automáticamente de forma sencilla gracias 
a las funciones que incorpora el control MAGIS.

La potente función MaxP proporciona un método de medición y control fácil e intuitivo para las herramientas con perfil helicoidal 
(por ej. brocas). MaxP es una función creada para medir de forma precisa las herramientas, girando el husillo automáticamente, 
sin posicionamiento estático ni programación alguna.
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El sistema de telecámara frontal fija con iluminación por LED junto con las guías 
visuales ajustables y la función S.E.F (Speroni Edge Finder) permite el ajuste 
de la altura del centro de los perfiles de corte. (O)

La mesa de trabajo de tipo indutrial ha sido específicamente 
diseñada y configurada para proporcionar un soporte sólido 
y funcional para la máquina STP MAGIS. La mesa de madera 
de  Arce de 1.500mm x 750mm es ideal para todas 
las operaciones del almacén de herramientas.

El husillo con autoenfoque y la nueva unidad de control EDGE+ pueden ser añadidos a la máquina 
para una medición completamente automática del diámetro máximo. La medición del diámetro 
máximo y altura del perfil de corte se realiza de forma automática independientemente del operario 
y sin ningún tipo de programación. (O)

La función de run-out automática ,“control 
EDGE+“, es la forma mas rápida y sencilla 
para determinar el salto de sus herramientas. 
Si unimos ésto al husillo con autoenfoque, 
ésta sencilla función le permitirá montar
y ajustar sus herramientas de forma 
precisa y sin esfuerzo alguno.

EDGE & EDGE+



Ventilación para un óptimo 
rendimiento del PC – filtros de aire 
de tipo industrial para prevenir 
que la contaminación y suciedad 
afecten al PC.

Sistema de telecámara pivotante para la medición e inspección, 
a través de la iluminación del episcopy (LED), de los principales 
parámetros del perfil de corte. El sistema está completamente 
integrado, por lo que la inspección se realiza durante las operaciones 
habituales de medición y prereglaje de la herramienta, sin operaciones 
adicionales de puesta a punto. (O)

El nuevo software Speroni Edge Finder ha sido rediseñado y mejorado para que, unido a la fuente 
de iluminación frontal “Episcopy“, permita la medición de cualquier parámetro geométrico del perfil 
de corte, como ángulos, distancias, radios y desgaste. Una nueva interfaz gráfica permite revisar 
e imprimir sus mediciones con todo detalle.

Se incluye un armario 
con cerradura, totalmente 
personalizable. La unidad PC 
se ubica de forma segura 
bajo el cajón, en otro 
departamento con cerradura.

Las nuevas unidades 
de control EDGE 
y EDGE+ son perfectas 
para aquellas empresas 
que necesitan gestión 
de herramientas. 
Una potente base 
de datos permite la 
perfecta organización 
de la información 
de los grupos y kits 
de herramientas para 
la optimización de los 
recursos disponibles.

Potente función de análisis 
e informe para una fácil 

y veloz consulta de su base 
de datos. Cada detalle de 

herramienta/grupo 
se visualiza claramente 

en la pantalla, gracias 
a la función de gestión 

EDGE, que le ofrece 
la herramienta adecuada, 

en el momento 
y lugar apropiados.
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Tool-Fix: un dispositivo único para montar/desmontar de forma fácil 
y segura todas sus herramientas.

Adaptador original HSK de reducción 
con sistema de bloqueo neumático.

La equipación STP, modelos y accesorios, pueden variar debido a condicionantes legales o de mercado. 
Los datos del presente catálogo son con carácter orientativo. Speroni Spa se reserva el derecho a modificar, 
por razones técnicas o comerciales, los modelos descritos sin previo aviso.

Baqueta de limpieza

Kit limpieza 
de herramientas

Características MAGIS 400 MAGIS 500 MAGIS 600

Carrera ejes (mm) 400 400 400

Max Ø (mm) 350 350 350

Max H (mm) 400 500 600

Husillo integral ISO50 S S S

Freno de disco del husillo S S S

Muesca de calibración integrada S S S

Autoenfoque O O O

Movimiento de los ejes activado neumáticamente S S S

Ajuste micrométrico de los ejes X y Z S S S

Dispositivo de amarre PH O O O

Resolución de los ejes 1µ 1µ 1µ

T.I.R. @ 300mm <5µ <5µ <5µ

Concentricidad del husillo 1µ 1µ 1µ

Error de reposicionamiento ejes (+/-) 2µ 2µ 2µ

Unidad de control MAGIS (PC) S S S

Telecámara CCD S S S

Iluminación “Episcopy“ S S S

Gestión de iconos de medición “Clickar y arrastrar“ S S S

Función de seguridad para adaptadores S S S

Soporte pantalla integrado S S S

Pantalla táctil 17” O O O

Unidad de control EDGE (PC) O O O

Unidad de control ProVision (PC) O O O

Alimentación (V) 100…220 100…220 100…220

Potencia (KVA) 1…2 1…2 1…2 

Consumo aire (MpA) 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7 0.5 - 0.7

Peso (Kg) 200 230 260

Medidas del sistema

H 916 1017 1119

L 852 852 852

P 583 583 583



Gama de reductores para ISO-ISO, ISO-VDI, 
ISO-KM etc.

Calibres y barras de control originales Speroni.

Impresora de etiquetas con formato 
personalizable opcional.

Husillo integral con dispositivo 
de bloqueo automático integrado 
para montaje HSK, CAPTO™ y KM.

Comunicación vía RS232C con el control 
numérico de su máquina herramienta.

Total compatibilidad e integración con los sistemas 
de lectura/escritura e identificación de herramientas.

Transferencia automática directa 
de los datos de corrección a todas 
sus máquinas mediante 
su red informática.



www.speronispa.com
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